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Stat. 1+469

                         Deckenaufbau gem. RSTO 12
                         Tafel 6, Zeile 1, Asphalt
           3 cm      Asphaltdeckschicht, AC 5 DL
           8 cm      Asphalttragschicht, AC 22 TL
         15 cm      Schottertragschicht aus gebrochenem Naturstein, 0/32, 80 MPa
       ~50 cm      Schicht aus frostunempfindlichen Material, Boden (DIN 18196) GE, GW, GI, SE, SW, SI, Schichtdicke bis auf
                        Oberkante frost- u. standsicheren Untergrund (Baugrund)
__________
      ~ 76 cm     Gesamtdicke des Oberbaus

Auskofferung

Auffüllung Oberboden
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GAN  XY 789

Querschnitt 1Blatt Nr. 1Variante 1

31,5032,0031,00

 2,60  1,53 0,75vorh. Grünstreifen vorh. Graben Grünstreifen

Querschnitt 2Blatt Nr. 2Variante 1

30,0030,5031,0029,50

0,88 1,67 0,75vorh. Fahrbahn vorh.Natur-stein vorh. Graben Grünstreifen

30,50

4,95 vorh.Grünstreifen0,60

Querschnitt 3Blatt Nr. 3Variante 1

27,0027,5028,0026,50

0,70  2,10 0,75vorh.Natur-stein vorh. Graben Grünstreifenvorh.Grünstreifen0,60

Querschnitt 4Blatt Nr. 4Variante 1

27,0027,5026,50

0,98  2,70vorh. Fahrbahn vorh. Graben

26,00

4,40 vorh.Grünstreifen 0,75Grünstreifen 2,30vorh. Wallvorh. Fahrbahn5,00 vorh. Ackerfläche  8,60vorh. Ackerfläche vorh. Ackerfläche vorh. Ackerfläche

2,5 %

3,00 0,75Radweg Grünstreifen

2,5 %2,5 %

3,00 1,00Radweg Grünstreifen 3,00 0,75Radweg Grünstreifen 3,00 1,00 1,39Radweg Grünstreifen Graben

12%

0,40Bankett-platten0,40Bankett-platten0,40Bankett-platten0,40Bankett-platten0,40Bankett-platten0,40Bankett-platten0,40Bankett-platten0,40Bankett-platten

1:1,5 1:1,5

0,50Grün-streifen

12% 1:1,5 1:1,512% 1:1,5 1:1,5

2,23Graben 0,50Grün-streifen2,00Graben 0,50Grün-streifen2,10Graben 0,50Grün-streifen7,84Grunderwerb 7,87Grunderwerb 8,41Grunderwerb 10,35Grunderwerb

vorh. Fahrbahn4,90

31,5032,0031,00

 2,60  1,53 75vorh. Grünstreifen vorh. Graben Grünstreifen

30,50

vorh. Fahrbahn5,00  4,01vorh. Ackerfläche2,50 75Radweg Grünstreifen7,24Grunderwerb

27,0027,5028,0026,50

70  2,10 75vorh.Natur-stein vorh. Graben Grünstreifenvorh.Grünstreifen60 vorh. Ackerfläche2,50 75Radweg Grünstreifen7,69Grunderwerbvorh. Fahrbahn4,90 GAN  XY 789 27,0027,5026,50

98  2,70vorh. Fahrbahn vorh. Graben

26,00

4,40 vorh.Grünstreifen 2,75Grünstreifen 2,30vorh. Wall vorh. Ackerfläche2,50 75Radweg GrünstreifenBankett-plattenBankett-platten 12,21Grunderwerb

30,0030,5031,0029,50

88 1,67 75vorh. Fahrbahn vorh.Natur-stein vorh. Graben Grünstreifen4,95 vorh.Grünstreifen60 vorh. Ackerfläche2,50 75Radweg Grünstreifen7,12Grunderwerb

0 1 2 3 4 5 m

2,00Graben 50Grün-streifen

0,40Graben-sohle6%

6%

6% 0,40Graben-sohle 0,40Graben-sohle2,5 % 12% 1:1,5 1:1,56% 0,40Graben-sohle

6%6% 12%2,5 % 12% 1:1,5 1:1,540Graben-sohle

6%

0 1 2 3 4 5 m 0 1 2 3 4 5 m

0 1 2 3 4 5 m

0 1 2 3 4 5 m

0 1 2 3 4 5 m

0 1 2 3 4 5 m

0 1 2 3 4 5 m

2,5 % 12% 1:1,5 1:1,540Graben-sohle

2,00 50Graben Grün-streifen

2,5 % 12% 1:1,5 1:1,540Graben-sohle

2,00 50Graben Grün-streifen

2,5 % 6% 1:1,5 1:1,540Graben-sohle

2,00 50Graben Grün-streifen

GAN  XY 789 27,0027,5026,50

98  2,70vorh. Fahrbahn vorh. Graben

26,00

4,40 vorh.Grünstreifen 75Grünstreifen 2,30vorh. Wall vorh. Ackerfläche2,50 75Radweg Grünstreifen40Bankett-platten40Bankett-platten 10,21Grunderwerb

6%

0 1 2 3 4 5 m

2,5 % 12% 1:1,5 1:1,540Graben-sohle

2,00 50Graben Grün-streifen

QS 4 QS 3 QS 2 QS 1

QS 1Stat. 0+142QS 2Stat. 0+442QS 3Stat. 0+918QS 4Stat. 1+469

                         Deckenaufbau gem. RSTO 12                         Tafel 6, Zeile 1, Asphalt           3 cm      Asphaltdeckschicht, AC 5 DL           8 cm      Asphalttragschicht, AC 22 TL         15 cm      Schottertragschicht aus gebrochenem Naturstein, 0/32, 80 MPa       ~50 cm      Schicht aus frostunempfindlichen Material, Boden (DIN 18196) GE, GW, GI, SE, SW, SI, Schichtdicke bis auf                        Oberkante frost- u. standsicheren Untergrund (Baugrund)__________      ~ 76 cm     Gesamtdicke des Oberbaus

Auskofferung                         Deckenaufbau gem. RSTO 12                         Tafel 6, Zeile 1, Asphalt           3 cm      Asphaltdeckschicht, AC 5 DL           8 cm      Asphalttragschicht, AC 22 TL         15 cm      Schottertragschicht aus gebrochenem Naturstein, 0/32, 80 MPa       ~50 cm      Schicht aus frostunempfindlichen Material, Boden (DIN 18196) GE, GW, GI, SE, SW, SI, Schichtdicke bis auf                        Oberkante frost- u. standsicheren Untergrund (Baugrund)__________      ~ 76 cm     Gesamtdicke des Oberbaus                          Deckenaufbau gem. RSTO 12                         Tafel 6, Zeile 1, Asphalt           3 cm      Asphaltdeckschicht, AC 5 DL           8 cm      Asphalttragschicht, AC 22 TL         15 cm      Schottertragschicht aus gebrochenem Naturstein, 0/32, 80 MPa       ~50 cm      Schicht aus frostunempfindlichen Material, Boden (DIN 18196) GE, GW, GI, SE, SW, SI, Schichtdicke bis auf                        Oberkante frost- u. standsicheren Untergrund (Baugrund)__________      ~ 76 cm     Gesamtdicke des Oberbaus                          Deckenaufbau gem. RSTO 12                         Tafel 6, Zeile 1, Asphalt           3 cm      Asphaltdeckschicht, AC 5 DL           8 cm      Asphalttragschicht, AC 22 TL         15 cm      Schottertragschicht aus gebrochenem Naturstein, 0/32, 80 MPa       ~50 cm      Schicht aus frostunempfindlichen Material, Boden (DIN 18196) GE, GW, GI, SE, SW, SI, Schichtdicke bis auf                        Oberkante frost- u. standsicheren Untergrund (Baugrund)__________      ~ 76 cm     Gesamtdicke des Oberbaus Auffüllung OberbodenAuffüllung OberbodenAuskofferungAuffüllung OberbodenAuskofferungAuffüllung Oberboden

50~75 Grün-streifenGraben

GAN  XY 789

27,0027,5026,50

98  2,70vorh. Fahrbahn vorh. Graben

26,00

4,40 vorh.Grünstreifen 2,75Grünstreifen 2,30vorh. Wall vorh. Ackerfläche2,50 75Radweg GrünstreifenBankett-plattenBankett-platten 12,21Grunderwerb

6%

0 1 2 3 4 5 m

2,5 % 12% 1:1,5 1:1,540Graben-sohle

2,00 50Graben Grün-streifen

QS K232

QS 1Stat. 0+142

Auskofferung                          Deckenaufbau gem. RSTO 12                         Tafel 6, Zeile 1, Asphalt           3 cm      Asphaltdeckschicht, AC 5 DL           8 cm      Asphalttragschicht, AC 22 TL         15 cm      Schottertragschicht aus gebrochenem Naturstein, 0/32, 80 MPa       ~50 cm      Schicht aus frostunempfindlichen Material, Boden (DIN 18196) GE, GW, GI, SE, SW, SI, Schichtdicke bis auf                        Oberkante frost- u. standsicheren Untergrund (Baugrund)__________      ~ 76 cm     Gesamtdicke des Oberbaus Auffüllung Oberboden

50~75 Grün-streifenGraben

GAN  XY 789 1,35  1,65vorh. Fahrbahn vorh. Radweg6,00 vorh. Grünstreifen / ZufahrtAnschluss gepl. Radweg Bergedorfer Landstr - K 232 Anschlussfuge A1 Fugenmasse Typ N2                         Deckenaufbau gem. RSTO 12                         Tafel 6, Zeile 1, Asphalt           3 cm      Asphaltdeckschicht, AC 5 DL           8 cm      Asphalttragschicht, AC 22 TL         15 cm      Schottertragschicht aus gebrochenem Naturstein, 0/32, 80 MPa       ~50 cm      Schicht aus frostunempfindlichen Material, Boden (DIN 18196) GE, GW, GI, SE, SW, SI, Schichtdicke bis auf                        Oberkante frost- u. standsicheren Untergrund (Baugrund)__________      ~ 76 cm     Gesamtdicke des Oberbaus

vorh. Aufbaunicht bekanntGrenze, vorh. Grenze, vorh. Grenze, vorh.

12,50Straßengrundstück  25

0 1 2 3 4 5 mQS K 232 Bergedorfer LandstraßeStr. km. 4,090

Fahrbahnverbreiterung, abgetreppter Anbau:Deckenaufbau gem. RSTO 12 Tafel 1, Zeile 5, Bk 10Asphaltdecksicht, Splitmastixasphalt SMA 8S 3,5 cmAsphaltbinderschicht, AC 22 B S 8,5 cmAsphalttragschicht, AC 32 T S 10 cmTragschicht (TS) aus gebrochenem Naturstein, 0/32, TL SoB-StB, 150 MPa 30 cmAuffüllung/Schicht aus frostunempfindlichem Material (SfM),Böden (DIN 18196)GE, GW, GI, SE, SW, SI., bis Oberkante vorh. geeigneter Boden, 120 MPa iM. 13 cm Gesamtdicke ~65 cm

2:1 1:1,5

0,0 -3,0 m ~0,85

12%~3,5%~3,5%~3,5% Grenze, vorh.

Abgetreppter Anbauvorh. Deckschicht  anfräsenübriger Oberbau bleibt bestehen

Fahrbahnmarkierungentfernen

1,50

1,50Fahrbahnmarkierung, gepl. AsphaltbewehrungAsphaltdecksicht, Splitmastixasphalt SMA 8S 3,5 cmAsphaltbinderschicht, AC 22 B S profilieren

vorh. Leitung Deutsche Telekom, nur nachrichtlich, die genaue Lage und Tiefe ist immer vor Ort zu erkundenvorh. Leitung Deutsche Telekom, nur nachrichtlich, die genaue Lage und Tiefe ist immer vor Ort zu erkunden

vorh. Leitung Deutsche Telekom, nur nachrichtlich, die genaue Lage und Tiefe ist immer vor Ort zu erkundenvorh. Leitung Deutsche Telekom, nur nachrichtlich, die genaue Lage und Tiefe ist immer vor Ort zu erkundenvorh. Trinkwasserleitung OOWV, PVC DN 200, nur nachrichtlich, die genaue Lage und Tiefe ist immer vor Ort zu erkunden vorh. Trinkwasserleitung OOWV, PVC DN 200, nur nachrichtlich, die genaue Lage und Tiefe ist immer vor Ort zu erkunden vorh. Trinkwasserleitung OOWV, PVC DN 200, nur nachrichtlich, die genaue Lage und Tiefe ist immer vor Ort zu erkunden

vorh. Trinkwasserleitung OOWV, PVC DN 200, nur nachrichtlich, die genaue Lage und Tiefe ist immer vor Ort zu erkundenLeerrohr LWLDA 63 Leerrohr LWLDA 63 Leerrohr LWLDA 63 Leerrohr LWLDA 63Auskofferung
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Übersicht Schnittlage

Gemeinde Ganderkesee
Mühlenstraße 2

27777 Ganderkesee
 Tel. (04222) 44-0

PLANUNGSBÜRO GERDES

Bloher Landstraße 48
26129 Oldenburg

Telefon (0441) 350 296-0
info@jens-gerdes.de
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